
sfffiffi
l.Eindeutiger Kenncode des produkttyps:

2- Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes
Kennzeichen zur ldentifikation des Bauprodukts gemaB
Artikel 11(4):

3. Vom Hersteller vorgesehener Ventrendungszweck oder
vorgesehene Verwend u n gszwecke des Bau prod u kts
gemeiB der anwendbaren harmonisierten technischen
Spezifikation:

4 Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene
Marke und Kontaktanschrift des Hersteilers gemaB R-rtitet
1 1(5):

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des
bev_ollmdchtigten Vertreters, der mit den Aufgaben gemdiB
Artikel 12(2) beauftragt ist:

6. System oder Systeme zur Bewertung und UberprUfung
der Leistun gsbestdindigkeit des Bauprodukts gemaB
Anhang V:

7. Gegebenenfalls Leistungserklairung, welche sich auf das
durch die harmonisierte Norm umfasJte Bauprodukt 

---

bezieht:

LEISTUNGSERKLARUNG
N ummer: 2471 -CpR-l 91 9-NCO3-OO3

Portlandzement
EN 197-1 - CEM 152,5N

Siehe 1

Nicht zutreffend

Ftir Herstellung von Beton, Mrirte!, und anderen Mischungen
fUr den Bau und fiir die Herstellung von Bauprodukten -

NASTCECEMENT d.d. Nasice, Tajnovac 1
31500 NaSice, Repubtik Kroatien

System 1+

D ie notifizierte prod_u ktzertifizieru n gsste ile Nr. 247 r, rnstitut
lGH, hat die Feststellung des Rrodrikttyps anhand einer
-f{ifung (einschrieRlich probenahme), die Erstinsperiion o"sWerks und der werkseigenen produ(tionskontrolie, die
laufende Ubenlrachung, eewertrng und eraluierung ALr
werkseigenen produktionskontrolle sowie die
Stichp.robenprUfung von vor dem lnverkehrbringen desProduktes entnommenen proben nach dem Sysiem 1+-
vorgenommen und die Zertifikat der Leistungsbestdndigkeit
2477 -CPR-191 9 ausgesteltt.

Erkldrte

9 Die Leistung des Produkts gemiiB den Nummel 1 ynd 2 entspricht der erkldrten Leistung nach Nummer g. Verantwor,ichfur die Erstellung dieser Leistungserkldrung ist allein der Herstetilr gemag Nummer 4.

Unterzeichnet fur den Hersteiler und im Namen des Hersteilers von:

Wesentliche Merkmale Leistung Harmontste@
Normalzemente 1U nterfamitieny
Bestandteile und Zusammensetzunq

UEM I

EN 197-1:2011

Druckfestigkeit
(Anfangs- und Normfestigkeit) 52,5N

Erstarrungsbeginn
Raumbestand@ Bestanden
SOs - Gehalt Bestanden
Cl- - Gehatt Bestanden
GlUhverlust Bestanden
Unl6slicher RiickstanA Bestanden

NaSice, den 31 .03.2020

Ergovi6, mag.inZ.el


